
Mult MXT — 75W80 / 75W90 / 80W90 / 85W140
Lubricantes para Transmisiones - Linea Agaroil

DESCRIPCION

Lubricantes multigrado API GL-5 para diferenciales hipoidales y transmisiones de alta exigencia. 4 viscosidades disponibles.

APLICACIONES

• Diferenciales hipoidales
• Vehiculos pesados, camiones y 4x4
• Maquinaria agricola e industrial

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

• Proteccion extrema presion para hipoidales
• Excelente fluidez en frio
• Alta estabilidad termica
• 75W80 / 75W90 / 80W90 / 85W140

ESPECIFICACIONES

Norma Descripcion

API GL-5 Diferenciales hipoidales — clasificacion maxima

PRESENTACIONES

Bidon 4 litros | Balde 20 litros | Tambor 200 litros

Mantener fuera del alcance de los ninos. Consultar hoja de seguridad antes de usar.

AGAROIL
Lubricantes — Una tradicion centenaria

FICHA TECNICA
N AG-2.3

www.plusmotori.com Ficha N AG-2.3  |  Revision: Marzo 2026



AGAROIL
Lubricantes — Una tradicion centenaria

FICHA TECNICA
N AG-2.3

www.plusmotori.com Ficha N AG-2.3  |  Revision: Marzo 2026

AGAROIL
Lubricantes — Una tradicion centenaria

FICHA TECNICA
N AG-2.3

www.plusmotori.com Ficha N AG-2.3  |  Revision: Marzo 2026


